
Arbeidsomstandighedenbesluit  
 
Artikel 4.54b. Uitzonderingen asbestinventarisatie 

Artikel 4.54a is niet van toepassing indien de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, 
betrekking hebben op: 

a. handelingen die worden uitgevoerd in of aan bouwwerken of objecten die op of na 1 januari 1994 
zijn vervaardigd; 

b. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbestcementhoudende waterleidingbuizen, 
gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbuizen of delen daarvan, voorzover zij deel 
uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingnet; 

c. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende rem- en frictiematerialen; 
d. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende geklemde vloerplaten onder 

verwarmingstoestellen; 
e. het als een geheel verwijderen van asbesthoudende verwarmingstoestellen; 
f. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende beglazingskit dat is verwerkt in de 

constructie van kassen; 
g. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren; 
h. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende pakkingen dan wel delen daarvan uit 

procesinstallaties dan wel verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen lager dan 2250 
kilowatt; 

i. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit wegen als 
bedoeld in het Besluit asbestwegen milieubeheer. 

 

 

 

Asbestverwijderingsbesluit 2005  
 
Artikel 4 

1. Artikel 3 is niet van toepassing op: 

a. werkzaamheden die worden uitgevoerd in of aan bouwwerken of objecten, niet zijnde 
zeeschepen als bedoeld in artikel 8:2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, die op of na 1 
januari 1994 zijn gebouwd dan wel vervaardigd; 

b. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van rem- en frictiematerialen; 
c. wegen als bedoeld in het Besluit asbestwegen milieubeheer. 

 
2. Artikel 3 is voorts niet van toepassing op het in de uitoefening van een beroep of bedrijf geheel of 

gedeeltelijk: 

a. verwijderen van waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbuizen, 
voorzover zij deel uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingnet; 

b. verwijderen van geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen; 
c. verwijderen van beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen; 
d. verwijderen van pakkingen uit verbrandingsmotoren; 
e. verwijderen van pakkingen uit procesinstallaties onderscheidelijk verwarmingstoestellen met 

een nominaal vermogen dat lager is dan 2250 kilowatt. 
 
3. Artikel 3 is voorts niet van toepassing op het anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf 

in zijn geheel: 

a. verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden 
zijn, niet zijnde dakleien, uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, 
voorzover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of 
bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te 
verwijderen asbesthoudende platen maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal 
perceel bedraagt; 



b. verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking 
uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voorzover de woning of het 
bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of 
bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende 
vloerbedekking of vloertegels maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel 
bedraagt; 

c. verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden 
zijn, niet zijnde dakleien, of asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende 
vloerbedekking uit een vaartuig, voorzover het vaartuig niet in het kader van de uitoefening van 
een beroep of bedrijf wordt gebruikt of bedoeld is voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van 
de te verwijderen asbesthoudende platen maximaal vijfendertig vierkante meter bedraagt. 

 

 

 

 


